


Especilizada en soluciones para gerstión de color y Pruebas

GMG, 36 años de experiencia – fundada en 1984 en Tüebingen, Alemania

Más de 14.000 instalaciones en todo el mundo

Los sistemas GMG son certificados para todos los estándares de impresión

Generamos fuertes lazos de confianza con nuestros clientes

Estamos en continuo crecimiento y Desarrollo

Centros de entrenamiento gmgAcademy

GMG Historia y Antecedentes





Importancia de las Pruebas de Color 
en la Industria del Empaque
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¿Pruebas de color, cual es la 
necesidad de la industria?

“El objetivo de un sistema de pruebas de color es crear 
predicciones precisas y no impresiones bonitas.”

“Los sistemas de administración de color no son eficaces 
ya que actualmente no hay perfiles ICC disponibles para 
generar impresiones de color compuestas entre colores 
especiales.”

“El tiempo de máquina es lo más costoso en el proceso de 
impresión.”



Marcas mundiales, demandan calidad
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Todo Gira en torno a la Impresión
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Pre-Prensa

Tinta

Sustrato

Secuencia de impresión

Placas

Mantillas



Lo imortante es gestionar el color pensando en la 
realidad del proceso impresión de principio a fin.
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Pre-Prensa

Planchas

Tintas

Sustratos

Prensa

Mantillas



Procesos como conjunto de calidad

La suma de las calidades
del proceso nos da la 

calidad total
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Qué necesito para garantizar mi calidad ?

Medir:
Todo lo que se puede medir se 

puede controlar
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Que es un Perfil de color ?

Un perfil de color es un archivo digital que reúne todas las 
características de una condición de impresión específica, lo 
que permite emular su resultado en pantalla, en plotters 
inkjet, y realizar conversiones automáticas para mantener la 
administración de color de los trabajos, preservando su
apariencia de color en toda la cadena de producción.
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Productos GMG en el Mercado
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Color Proof
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•La base centralizada de toda la solución
•Integra los distintos módulos
•Manejo de Impresoras de prueba.
•Colores precisos con la realidad de impresión
•Certificación de la prueba, confibilidad y seguridad
•Pruebas remotas, compartir perfiles
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Certificación de la Prueba



Certificación de la prueba de color,
confiabiliad interna y externa
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Equipos Requeridos para impresión de pruebas:

Epson P7570 o P9590
10 Tintas

P7000 Incluye tintas:
Naranja, Verde y Violeta

Epson Spectroproofer
Espectro densitómetro Interno

Certifica las pruebas
Calibra la impresora
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Pruebas Remotas

16

Pueden se a una sola o varias
locaciones en todo el mundo.
Garantía de obtención de los
mismos resulatdos en todas las 
locaciones.
Facilidad de compartir perfiles
de color
Velocidad y oportunidad
Facil uso e implementación



Open Color
Simulador de Prensa
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•Predición de resultados basado en el proceso de impresión
•Simulador de prensa multicanal y cuatricromía
•Emula anilox, densidad de tinta, secuencia de impresión
•Emula sobre impresiones, sustrato de impresión
•Caraterísticas de Impresión superficie o reverso, laminado o no
•Manejo de 15 canales de color Cuatricromía y Pantone
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Saber con anticipación los resultados
Densidad de Tintas Mantillas / 

Rodillos/

Secuencia de Impresión
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Finger Prints o Huellas de Máquina
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De esto……
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gmgwa

A esto !!!

O esto !!!



Re usando parches de color impresos

24



Open Color
Simulador de Prensa
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• Elimina practicamente las huellas de máquina extensas y costosas
• Elimina aprobaciones al pie de máquina
• Tecnología de minitira para generación precisa y rápida de perfiles
• Tecnología de medición de color espectral para mayor precisión en el

color tanto en máquina como en las pruebas
• Mantener prensas calibradas muy fácil, rápido, sin costo adicional.
• Facilidad de hacer minimos y máximos en minutos sin ir a prensa



Overprinting prediction 

INPUT 

Overprinting predicition 

Spectral measurement data: solids + paper tone 

OUTPUT 

Overprinting
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Process parameters: 
Print order, screening type, 
media gloss, media 
parameters, dot gain curve 

Pantone 
Warm Red C 

Pantone 
Yellow 012 C 

100 % 

100 % 

 

Paper tone 0 % 

INPUT 

Why OpenColor? 

deltaE76: Predicition vs. actual results 

given values 

ColorProof DB3 OpenColor 
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Pantone Yellow 012  C Pantone Yellow 012  C 

Patches proofed and measured: Values Incl. Printer- & measure variation  

Why OpenColor? 

a-b-Diagram: Predicition vs. actual results 
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Pantone Warm Red C Pantone Warm Red C 
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ColorProof DB3 

C-M

inkTrapping Prints Hering 

Over- 
print 

C-Y

Over- 
print 

M-G

Over- 
print 

M-Y

First printed 

Over- 
print 

R-G

Over- 
print 

Y-R

Over- 
print 

A new spectral prediction model
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Equipos Requeridos para Medición:

Xrite i1Pro3
Spectro densitómetro
Diseñado para perfilación Profesional

Xrite iO
Brazo robotizado para i1
Lecturas precisas y rápidas
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Equipos Requeridos para impresión de pruebas:

Epson P7000 / P6000
11 Tintas / 9 tintas

P7000 Incluye tintas:
Naranja, Verde y Violeta

Epson Spectroproofer
Espectro densitómetro Interno

Certifica las pruebas
Calibra la impresora
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GMG Color Plug-In
La evolución en el retoque y conversion de fotografías
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GMG Color Plug-In

• Retoque de imágenes de horas a 
minutos, precisión y confiabilidad

• Conversión de color correspondiente al 
proceso de impresión

• Retoque con características de impresión
y acabado del trabajo, previsualización

• Eliminación o creación de canales de 
color

• Identificación y corrección automática de 
áreas de punto mínimo



GMG Plugin en Heptacromía
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Conversión Directa de RGB a CMYK+Spot Colors
Heptacromia
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Requisitos GMG ColorPlugin

Computador PC desde Windows 10
Computador Mac desde MacOS  10.9 
Adobe Photoshop desde CC 2015
Memoria mínima 4gb Ram
Requiere OpenColor
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